
 
 
  

        关于有齿曳引机 DZS制动器钢质（Q235）松闸杆自我召回函 

依据上海市事故调查组意见：电梯维保单位应按照安全技术规范要求和制动

器维护保养手册对制动器进行维护保养；制动器松闸杆不宜采用Q235铁质材料。

为此，本公司决定对 2010 年至 2015 年出厂的有齿曳引机 DZS 系列制动器上的

钢质（Q235）松闸杆进行全国范围内自我召回。 

1． 按排查说明（详见附页）用户反馈具体信息，本司免费提供铜质材料松闸杆。 

2． 更换方式： 

a. 提供更换作业指书，由用户自行更换。 

b. 如用户需本公司技术支持，双方约定时间，本公司派员现场支持。 

c. 涉及制动器铆压联接的制动器，我司提供简易工装图纸，或由本司提供简易

工装及作业指导书。 

3． 要求相关使用、维保单位保证制动器故障保护开关正常使用。此开关至关重

要，可预知制动器非正常动作，及时采取措施消除隐患。 

4． 要求相关使用、维保单位及时到本公司网站（www.nbxd.com），下载对应的制

动器拆解维护保养说明书，按要求进行维护保养。 

希相关使用、维保单位支持本司的该次自我召回工作！ 

附：有齿曳引机 DZS系列制动器钢质（Q235）松闸杆排查说明、有齿曳引机 DZS系列

制动器钢质（Q235）松闸杆信息表 
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有齿曳引机 DZS制动器钢质（Q235）松闸杆排查说明 

1、 提供曳引机规格型号及产品编号； 

 

2、 提供涉及到制动器规格型号及产品编号和生产日期； 

 

3、 制动器特征：与图片上不一致，使用的是钢质松闸杆，图片上是黄色铜

质松闸杆； 

 

4、 将上述信息以照片型式提供给本公司联系人员，并填写《有齿曳引机 DZS

系列制动器钢质（Q235）松闸杆信息表》； 

应保证两端开

关正常使用 


